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ATTENTION：READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATION

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ
Энэхүү сандал нь бүрэн цахимжсан,  автомат удирдлагатай, гоёмсог хэлбэртэй, ажиллагаа нь хялбар шүдний орчин үеийн эмнэлэгт зориулагдсан бүтээгдсэн юм.

II. БҮТЭЦ

Энэхүү сандал нь шүдний эмчилгээ хийхэд зориулагдсан бөгөөд өрөмнүүдийн холбогч,  лед гэрэл, сул ба хүчтэй соруулагч төхөөрөмж, 3 замын шахуурга, рентген зургийн дэлгэц, хөл педаль, усан болон агаарын урсгалын системтэй. 


Доод хэсэгт байгаа хайрцагнаас агаар, ус ба цахилгааны залгуур гарна. Агаарын урсгалыг багасгах клапан, усны шүүлтүүр, агаар цэвэршүүлэгч, ус цэвэршүүлэгч нь доод хэсэгт байгаа хайрцагт байрлана.

Өрөмийг хурдан болон удаан эргэлттэй ажиллуулахад шаардлагатай агаарын урсгал зохицуулах ажиллагааг хөл удирдлагаар зохицуулна. Агаар, усны  урсгалаар  өрөм бүрийг хүчтэй, сулхан ажиллуулах эсэхийг холбогдох хавхлагаар зохицуулна. 

Хажуугийн хайрцагт байгаа нэрсэн  устай сав нь хэрэглэхэд зохимжтойгоор байршсан бөгөөд нэрсэн усны цорогтой холбогдсоноор өрөмний хэрэглэх хугацааг  уртасгах боломж олгоно.  
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Model: GM2028
Шүлс хаях сав

Шүдний гэрэл

Туслагчийн хяналтын тавиур 
Шүдний сандал /агаар, ус, цахилгааны асаагуур/

Рентгений зураг харах дэлгэц
Ажилбарын тавиур
Агаарын даралт хэмжигч

Өрөм байрлуулах нүхнүүд

Хянах самбар

III. Техникийн үзүүлэлт

Шүдний машины загвар Type 1 Model B

Цахилгааны хүчдэл 220 в,  Давтамж 50 герц

Орцын хүчдэл 800 VA

Ам зайлах усны температур 40±5 ºC
Шүдний сандалын ажиллах цаг/интервал ≤60%
Хөл асаагуур ZPX4

Гал хамгаалагч FR1-20 5x20  5A
Турбины эргэлтийн дээд хурд  ≥300000  эрг/мин
Моторын эргэлтийн доод хурд 20000эрг/мин

Агаарын даралт үүсгэх 0.55-0.6 МПа

Усны даралт үүсгэх 0.2-0.4 МПа

Орчны температур 5-40ºС

Харьцангүй чийгшил ≤ 80%

Жич: цэнхэр гуурс нь усных, цагаан гуурс нь агаарынх

IV. Тэмдэглээнүүд
B Model төхөөрөмж

Цагийн заалт буурах
Цахилгааны хүчдэл

Газардуулга

Зайлах товчлуур

Шүлс хаях сав

Халаах товчлуур

Өндөрсгөх

Намсгах

Түшлэгийг хэвтүүлэх

Түшлэгийг босгох

Санамж

Терминал байрлал
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V. СУУРИЛУУЛАХ
1. Бэлтгэх

Машиныг гэрэл сайтай цэвэр, хуурай тоосгүй орчинд байрлуулна. Шүдний сандлыг тэгш гадаргатай, хөдөлгөөнгүй гадаргад байрлуулах ёстой. Суурь хайрцагны дор 140х120 мм хэмжээтэй ус, хий орох, гарах хоолой, цахилгааны утас байрлана.  Ус соруулах ба агаар сорох хоолой нь шалнаас 40 мм-ийн зайд байрлах ба 8х5 PU хэмжээтэй байна. 
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                 Доод  хайрцагыг угсрах схем  (GM2028III & GM2028IV)
2.
Хайрцагыг задалж шалгах 
Хайрцагыг задалж юуны өмнө машин бүрэн байгаа эсэхийг магадлана. Барааг дагалдан ирсэн жагсаалтын дагуу дагалдах хэрэгсэл, запас зэрэг эд хэрэгсэл бүрэн байгаа эсэхийг шалгана. Ямар нэг асуудал гарвал манай компаны худалдааны асуудал хариуцсан ажилтанд тэр дор нь мэдэгдэх хэрэгтэй. 
3.
Үндсэн хэсгийг угсрах 
Юуны өмнө шүдний сандалыг зохистой газарт байрлуулна. Энэ машины ерөнхий хэлбэр нь тогтвортой байхаар хийгдсэн тул шалтай нь эрэг, шургаар бэхлэх шаардлаггүй. Гэхдээ суурийн хэсэг нь тэгш, цуллаг гадаргад тавигдсан байх ёстой.  

4. Сандлын зөөлөвчийг угсрах 

Зөөлөвчийг доош нь харуулаад хоёр эргээр суудлын зөөлөвчийг сандал дээр байгаа нүхэнд эрэгдэж чангална. Дараа нь зөөлөвчийг тэгш өнцөг ховилын дагуу хөдөлгөж шахна. Түүнийг суулгаж зөв байрлуулсаны дараа эргийг чангална. 
5.
Гэрлийг байрлуулах 
Гэрлийн ишнээс утсыг авч хоёр үүртэй холбоно. Үүний дараа утсыг ламптай гол босоо баганатай холбоно.Лампны суурийн  утсыг баганы хоолой дундуур оруулаад лампны сэнж рүү оруулж эрэгдэж чангалсаны дараа (зураг 3-ыг үз ), эргээ далдална.   
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5.
Суурийн хайрцагыг угсрах 
Ус болон агаар орох хоолойг холбож чангална. Эрэгдэж чангалах явцдаа агаар болон ус алдагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Суурийн хайрцагыг нээгээд түүнийг хэвтээ байрлуулна.  Энэхүү байрлал нь сандлыг хөдөлгөхөд суурийн хайрцагтай холбогдсон хоолойнууд нугалархаас  сэргийлнэ. 
6.
Усны шугамтай холбох 
Шүдний машиныг усны шугаманд холбохын өмнө шугам хоолойн бохирыг сайтар цэвэрлэж шүүлтүүр тавих нь машины ашиглах хугацааг уртасгах ач холбогдолтой. Ф8×1.5PU хэмжээтэй хоолойд ус болон агаарын хангалтыг холбох ба холболтын нягт байдлыг хангах хэрэгтэй. Хөх өнгөтэй хоолойг усны сувагтай холбоно.  

7.
Цахилгааны холболт 
Шүдний сандал нь нэг фазтай гурван нүхтэй залгуураар хангагдсан байна.     Газардуулгыг заавал холбосон байх шаардлагатай. 
8.
Шүдний өрөмийг угсрах 
Хэрэглэгчийн гарын авлагад заасны дагуу өрөмийг холбоод сул эргэхээс сэргийлж зөвхөн ажиллуулах үедээ л товчлуурыг дарж зохицуулна. 
9.  Сорил
Машиныг угсарсаны дараа агаар, ус, цахилгаантай холбоход бэлтгэнэ. Машиныг агаар, ус, цахилгаантай холбоно. Суурийн хайрцагыг нээгээд агаарын клапаныг шалга. Даралт нь 
0.6 mpa байх ёстой. Тийм биш бол 0.6 mpa-т тохируулах ёстой. Хавхлагыг дээш нь тултал татаад эргүүлж хий хураалтыг тохируулна. Цагийн зүүний дагуу бол даралт ихсэнэ. Эсрэг бол багасна. 
VI. АЖИЛЛУУЛАХ  ЗААВАР 
1.Өндөр хурдтай өрөмийг холбох 
Өрөм өлгөх нүхнээс холбогчийг авч турбин рүү холбо. Зүүн талын усны хянагчийг асаахад ус эргэлдэж байгаа өрөмийг хөргөх ажиллагаа эхэлнэ.  Баруун талын агаарын хянагчийг асаахад өндөр хурдны өрөм ажиллаж эхэлнэ. Хөл удирдлагын дунд талыг асаахад өрөм эргэхгүй боловч агаар үлээнэ. Усны урсгалыг зохицуулсанаар өрөмний эргэлтээс гарах тоосонцрыг тохируулна, агаарын урсгалын хавхлагыг зохицуулснаар өрөмний трубины эргэлтийг тохируулна.  (Агаарын даралт 0.25 Mpa байхад өрөм хэвийн ажиллана). Хөл педалын даралтыг  зогсоож  унтраагаад өрөмийг байрлах нүхэнд нь хийнэ. 
2.  Нам хурдтай өрөмийг холбох 
Өрөм өлгөх нүхнээс холбогчийг авч турбин рүү холбо. Энэ нь өндөр хурдтай өрөмийг холбох аргатай ижил. Усны урсгалыг зохицуулсанаар өрөмний эргэлтээс гарах тоосонцрыг тохируулна, (Агаарын даралт  0.3MPa байхад өрөм хэвийн ажиллана).

3. Өрөмний усан хангамж  

Тавиурын доод талд усны урсгал, агаар үлээх, өрмөнд очих агаарын даралтыг зохицуулах хавхлагууд байрлана. Усны хавлагаар өрмөнд очих усны хэмжээг тохируулна.  Өндөр хурдтай өрмөнд очих агаарын даралт нь 0.22MPa-0.25MPa  байх ба түүнийг агаарын даралтын клапанаар тохируулна. (Агаарын даралтын индикаторыг хар), Харин нам хурдтай өрөмөнд очих даралт нь 0.25MPa-0.3MPa байх ёстой.


4. Гэрлийг ажиллуулах 
LED гэрлийг 5000lux-аас 25000lux хүртэл гэрэлтэх эрчмийг нь тохируулах боломжтой. 
Тохируулах заавар Гараа LED гэрлийн мэдрэгч толгойд 5CM-8CM  ойртуулах холдуулах замаар тохируулах ба гэрлийн хүч хамгийн их байхад болон сул байхад дохио дуугарна. Гэхдээ гэрлийн хүч автоматаар тохирно. 
5.
Шүлс зайлуулагч 
Тавиураас авах үед шүлс зайлуулагч ажиллаж эхлэнэ. Усны хоолойтой холбосон соруулаар шүлсийг сорох хүчийг тохируулна. 
6.
Ам зайлах 
Ам зайлах усыг хангах систем нь усны температурыг болон хэмжээг тогтмол байлгана. Усыг тогтмол бүлээн байлгадаг ус халаагч төхөөрөмжөөс товчлуур дарж усыг шүршинэ. (Зураг .7), Ус халаагч нь гурван урсгалтай зарчмаар ажиллана. Ус цацах процессыг компъютерт хяналтын самбараас тохируулна. Хяналтын самбар дээр “SET” товчлуурыг дарахад индикатор гэрэл асахад хоосон аяг тосож “Gargling Water” товчлуурыг дарахад ус гоожино. Аягандахь ус таны хүссэн хэмжээнд хүрэхэд товчлуурыг дарахыг болиход ус гоожилт зогсоно. Эцэст нь хяналтын самбар дээрх “SET” товчлуурыг дарахад индикатор гэрэл унтарна. Дээрх бүх процедур нь компъюторын санамжинд хадгалагдана. Яг жинхэнэ хэрэглээнд хяналтын самбар дээрх “Gargling Water” товчлуур дээр дарахад компъютор усыг автоматаар хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн хэмжээгээр дүүргэнэ. “Gargling Water” товчлуурыг дахин дарахад ус гоожих нь зогсоно.  
7.
Усны шил 
Өрөмийг хөргөх усыг усны савнаас авдаг. Иймд нэрсэн усаар усны савыг байнга дүүргэж байх хэрэгтэй. Үүний тулд агаарын ноцоосны товчлуурыг унтраасан байх шаардлагатай. Шахагдсан агаарыг суллаад усны савыг цагийн зүүний дагуу эргүүлж усны савыг авна.  Дараа нь савыг усаар дүүргээд байсан суурин дээр нь эрэгдэж чангалаад суулгана. (Air tightness must be regarded).Эцэст нь агаар сорох товчлуурыг асааж ус дүүргэх явц дуусна. 
8.
Дэрийг байрлуулах
Дэрийг насанд хүрсэн хүн ба хүүхдэд гэсэн хоёр байрлалаар тохируулна.  Тонгойлгох өнцөг болон өндөрийг нь зурагт заасан байдлаар тохируулна. (Зураг.8). Толгойны эвтэй байрлалд тохируулан дэрийг тонгоргож тохируулж чангална. Дээш нь татах эсвэл доош нь дарах замаар дэрний өндрийг тохируулна. Анхааруулга: Өнцөг ба өндрийг тохируулсаны дараа хагалгааны үед дэр гэнэт буухаас сэргийлж эрэгдэж чангалсан байх ёстой. 
9.
Шүдний сандалыг дээшлүүлэх ба доошлуулах 
Хяналтын самбар болон хөл гишгүүрээр шүдний сандалын хөдөлгөөнийг зохицуулна. Самбар дээрх хяналтын түлхүүрийн дээш доош, арагш урагш гэсэн тэмдэглэгээг дарж сандалыг дээш, доошлуулах ба хэвтүүлэх, суулгах ажиллагааг удирдана. Холбогдох тэмдэглэгээ хяналтын самбар дээр асаж тодорно. 
Түлхүүрийг дарахаа болиход сандал дээшлэхээ зогсож гэрэл нь унтарна. Кнопыг үргэлжлүүлээд дараад байвал сандлын дээшлэлт дээд цэгтээ хүрч автоматаар хөдөлгөөн нь зогсоно.  Хяналтын самбар дээрх доошоо чиглэлийг заасан кнопыг дарахад сандал доошоо хөдөлж намсана. Гэхдээ дээд хэмжээгээр доошлох хязгаар бий. 
10.
Сандалыг хойш нь гэдийлгэх 
Сандалыг дээшлүүлэх, доошлуулахтай адил бөгөөд хяналтын самбар дээрх тэмдэглэгээг харж холбогдох кнопыг дарж удирдана. Гэхдээ хөдөлгөөнийг зогсоох хязгаар бий. 

11. Ажиллагааг удирдах хяналтын самбар 
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Хяналтын самбар QL2028, QL2028I, QL2028II
1. Тохируулга

2. Шүлс хаях сав

3. Аяга дүүргэх

4. Ус бүлээсгэх

5. “О” цэг

6. Яаралтай байрлал

7. Шүлс хаях байрлал

8. Гэрэл

9. Рентген зураг харагч

10. Сандалын хөдөлгөөний хяналт 

1） “SET”товчлуур 
① Усан хангамжийн тохируулга. 
Хяналтын  самбар дээрх тэмдэглэгээг ашиглан хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд тохируулан усыг соруулна. Хяналтын самбар дээрх  “SET” товчлуурыг 5 секунд дарахад индикатор гэрэл асна. 
Дараа нь ам зайлах ус авах зорилгоор хоосон аяг тосож хяналтын самбар дээр “Gargling Water” товчлуурыг дарахад ус гоожино. Ус авах гэсэн хэмжээнд хүрэхэд товчлуурыг дарахаа болиход ус гоожих нь зогсоно. 

Эцэст нь хяналтын самбар дээрх “SET” товчлуурыг дарахад индикатор гэрэл унтарна. Дээрх бүх үйлдлүүд комъпютерт санагдан үлдэх болно. Практик хэрэглээнд бол “Gargling Water” товчлуур дээр дарахад ус автоматаар гоожиж хэрэглэгчийн хүссэн хэмжээнд хүрч дүүрнэ (Аяг дүүрэлтийг арай өөрөөр өөрчлөх шаардлага гарвал дээрх дарааллаар тохируулгыг дахин хийнэ.) Энэ нь компъютерийн санамжинд санагдан үлдэх болно.  
Шүлс хаягчийн цэвэрлэгээ ба цагийн тохиргоо. 
1). SET товчлуурыг 5 секунд дарахад гэрэл асна. 
2).
Шүлсний сав цэвэрлэх товчлуурыг дарж цагийн тохиргоог доорхи байдлаар хийнэ. Үүнд: 
A. Нэг удаа дарахад ус 3 секундэд гоожоод нэг удаа дуу гарч дохио өгнө. 

D.
2 удаа дарахад ус 15 секунд гоожиж 2 удаа дуут дохио өгнө. 

E. 3 удаа дарахад ус 60 секунд гоожиж 3 удаа дуут дохио өгнө. 

E.
4 удаа дарахад ус гоожих нь автомаатаар зогсохгүй харин 4 удаа дуут дохио өгнө. 
3). Тохируулга хийж дууссаны дараа “SET” товчлуурыг дахин дарахад индикатор гэрэл унтарч тохируулах үйл ажиллагаа дуусна. Эдгээр нь компъютерт санагдан үлдэх ба цаашдаа шүлсний сав цэвэрлэх товчлуур дээр дарахад л автоматаар ус дүүрэх, зогсох ажиллагаа явагдана. [image: image23.jpg]Valve core




 
2）Шүлсний сав ажиллуулах товчлуур: Усны хэмжээг цаг тохируулсанаар зохицуулна. 
3）Ус хангамжийн товчлуур: Ус дүүрэлтийг цаг тохируулсанаар зохицуулна. 
4）Ус халаах товчлуур: Ус халаах ба температур хамгаалах хяналтын товчлуурыг асаана. Температур халаах ажиллагааг машин өөрөө зохицуулна. 
5）Zero байрлал: Энэ товчлуурыг эмчилгээний өмнө болон дараа нь дарж сандлыг намсгах, гэдийлгэх, босгох зэрэг өвчтөнд тохиромжтой байдалд тохируулахад ашиглана. Энэ ажиллагааг ямарч товчлуурыг дарж зогсоож болно.
Яаралтай байрлал:  “Emergency position” Яаралтай байрлал гэсэн товчлуурыг дарж сандлыг хамгийн өндөр байрлалд, дэрийг хамгын нам байрлалд аваачна.
7) Шүлс хаях байрлалыг тохируулах: Spitting position button, гэсэн товчлуурыг дарж дэр дээшээ босож аягыг зайлах ажиллагаа эхэлж энэ үед гэрэл нь унтарна. . Дахиад дарахад сандал ажлын байрлалдаа эргэн очиж дэр нь бууж аягыг зайлах ажиллагаа зогсож гэрэл нь асна. Хянах самбар дээрх аль нэг товчлуурыг дарахад хөдөлгөөнийг тэр дор нь зогсооно. 

8) Гэрлийн товчлуур: Товчлуурыг дарахад гэрэл асна. Дахин дарахад гэрэл унтарна. 

9) Рентген зураг харах товчлуур X-ray viewer key: товчлуурыг дарахад рентген зураг харах дэлгэц асаж дахин дарахад унтарна. 
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1. Тохируулга

2. Шүлс хаях сав

3. Аяга дүүргэх

4. Ус бүлээсгэх

5. “О” цэг

6. Яаралтай байрлал

7. Шүлс хаях байрлал

8. Гэрэл

9. Рентген зураг харагч

10. Сандалын хөдөлгөөний хяналт 

Хяналтын үндсэн самбар GM2028III, GM2028IV

Сандлын байрлал тохируулга. 
3 эмчид зориулагдсан сандалын байрлалын тохируулга хийх 9 санамж бий. Сандлын байрлал “A”、“B”、“C”:  Эмч нар тохируулга хийсний дараа A,B,C. байрлалын алиныг ч сонгож болно. Ийм [image: image6.jpg]


 тэмдэгтэй гэрлээр сонгож тохируулгыг хийнэ.
Сандлын янз бүрийн байрлалыг “S1”、“S2”、“S3”: гэсэн товчлууруудыг дарж сонголтыг хийнэ. Сонголт хийх явцдаа  “[image: image7.jpg]
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” тэмдэгтэй гэрлүүдийг ашиглана. 
Ажиллагааны явцад “[image: image10.jpg]
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” гэрлүүд дэлгэц дээр гарна. 
12. Хөл гишгүүр ашиглаж заавар 
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Сандлын байрлалын тохируулга

Хий гаралтыг хянах

Шүлс савны усны тохируулга

Усны хяналт

Аяганы ус дүүргэх

Агаарын хяналт

A. Сандлын байрлалын тохируулга : сандлыг дээш, доош нь болгох, дэрийг хэвтүүлэх, босгоход ашиглана. 

B.  Аяга дүүргэх: Товчлуурыг дарахад автоматаар ус аяганд дүүргэгдэнэ. 

C. Шүлсний сав: Энэ товчлуурыг дарахад шүлсний сав автоматаар цэвэрлэнэ.

D. Хий гаралтыг хянах: Товчлуурыг дарахад өрөм рүү үлээж цэвэрлэнэ. 

E. Усны хяналт: Товчлуурыг дарахад өрөм усны хүчээр ажиллана. 

F. Агаарын хяналт: Товчлуурыг дарахад өрөм агаарын хүчээр ажиллана. 
G. Ус ба агаарын хяналтын гишгүүрийг зэрэг дарахад өрөм ус хийгээр ажиллана. 
   Ⅶ
Засвар, үйлчилгээ. 
1.
Өрөмийг цэвэрлэх & тослох 
Өрөм ажиллуулах заавраас харна уу.

2.
Ус шүүх
[image: image25.wmf]Доод хайрцагт байгаа ус орох хоолойнд усны шүүлтүүр тавьсан байгаа (Зураг 10), энэ нь аппарат ердийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Сандлыг удаан хугацаанд ажиллуулсаны дараа шүүлтүүр бохирдож усны урсгалыг саатуулж болох тул шүүлтүүрийг цэвэрлэх эсвэл сольж  байх шаардлагатай. 
Доорх асуудлууд гарвал шүүлтүүрийг цэвэрлэх эсвэл солих хэрэгтэй:

i.
Нэг жилээс дээш хугацаанд ашигласан. 
ii.
Даралт 0.1Mpa –аас буурсан тохиолдолд;

iii.
Шүүлтүүр бохирлогдсон;

iv.
Усны урсгал саатсан үед;

Fig.10
Усны шүүлтүүр 
Шүүлтүүрыг цэвэрлэх/солих ажиллагаа: Доод хайрцагыг онгойлгоод цагийн зүүний дагуу эргүүлж усны шүүлтүүрыг салган жийргийг нь авна. Шүлтүүрийг цэвэрлээд эсрэг дарааллаар шүүлтүүрийг буцааж тавьна. 
3.
Урсгалыг сааруулах клапан
Хуурай агаарыг цэвэрлэж даралтыг тогтвортой байлгахын тулд агаарын урсгалыг сааруулах клапаныг суурийн хайрцаг дотор байгаа агаар орох нүхэнд тавих ба тэр нь агаарын даралт хэт ихсэхээс хамгаална.
 Ус шүүлтүүрын аяганд байгаа бохир шингэн ууршина. Удаан хугацаанд шүүлтүүрийг ашигласны дараа түүнийг шинээр солих хэрэгтэй. 
Дараах асуудлууд гарвал усны клапаныг солих хэрэгтэй:

i.
Долоо хоногоос илүү хугацаанд ашигласан;

ii.
Ус шүүх аяганы дүүрэлт дөрөвний гурваас хэтэрсэн бол;

iii.
Ус шүүх аяган дахь усны өнгө өөрчлөгдсөн бол. 
Усны урсгалыг сааруулах клапаныг солих:  Суурийн хайрцагны тагыг авч шүүлтүүр дор байгаа эргийг гараараа суллаж авахад усны урсгал зогсоно. Усыг гоожуулж дуусгасны дараа цагийн зүүний дагуу эргийг чангална. Шалан дээр ус гоожиж бохирдуулахгүйн тулд даавуу, ариун цэврийн цаас зэргийг дэвсэнэ. 
4.
Рентген зураг харах 
Рентген зураг харагчийг удаан хугацаанд ажиллуулбал гэмтэл учирч болох ба энэ үед түүнийг солих хэрэгтэй. 
Ажиллагааны алхамууд:

i.
Цахилгааныг салгах.

ii.
Арын тагыг онгойлгоод U хэлбэртэй энерг хадгалах хоолойг олоод (220V,7W) уг хоолой нь гэмтсэн эсэхийг тогтоогоод түүнийг солих хэрэгтэй.
Анхааруулга: 220V-оос илүүгүй хүчдэлтэй цахилгаанд залгах хэрэгтэй. Эсвэл хүчдэл тохируулагчаар дамжуулан залгаж болно. 
5.
Тавиур тогтоогч дээрх товчлуур 
Тавиурын хажууд  буй иш дээр товчлуурыг суулгаж эрэгдэж бэхлэнэ. Гэхдээ товчлуур ба илрүүлэгчийн хооронд зайтай байна. Ердийн нөхцөлд өрөм ба шүлс хаягч хоёр нь тогтоогч үндсэн багананд бэхлэгдэх ба тавиурын хажууд байгаа нүхнүүдэд өрөмийг хийж байрлуулна. Товчлуурын голоор 1,2 резинэн жийрэг хийсэн байх ба тэр нь агаарын урсгалыг саатуулах зориулалттай. Өрөмийг хийсний дараа агаарын урсгал зогсохгүй эсвэл шүлс хаягчийн тэндээс болон өрөмийг сууринд нь байрлуулсаны дараа хий алдагдаад байвал товчлуурыг баригч эргийг баруун тийш нь чангалж агаарын урсгал хаагдсан эсэхийг шалгана. Энэ нь болохгүй байвал тавиур бэхлэгчийг задалж жийрэг нь гэмтсэн эсэхийг шалгана. 
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Нарийвчилсан алхамууд :

1. Агаарын урсгалыг хаах .

2. Бэхлэгч эргийг тайлж тавиур бэхлэгчийг салгаж авна. 

Товчлуурын голыг сугалахад жийрэгийг олох болно. (Зураг 11).

Fig.11 Тавиур тогтоогчийн товчлуур 
3.Шүлс хаягч 
Өдөрт нэгээс доошгүй удаа байнга цэвэрлэх ёстой.
4. Шүдний сандал 
Сандалыг ашигласны дараа цэвэрлэж ариутгах хэрэгтэй. 
5. Өрөм 
Ашиглах засвар үйлчилгээ хийх заавартай танилцана уу. 
6. Ажилбарын гэрэл 

Ашиглах засвар үйлчилгээ хийх заавартай танилцана уу.  

7.  Шүлстэй хамт орсон бохир зүйлс сорогдон шүүлтуурт саатагдах тул шүүлтүүрийг долоо хоног бүр цэвэрлэж байвал зохино. 
Ⅷ
Сэрэмжлүүлэг 
1.
Шүдний сандал ажиллаж байх явцад ямар нэг өөр зүйлд хүргэж шүргүүлж болохгүй 

2. Хавлагт хуримтлагдсан усыг авч цэвэрлэж байх.

3.
Усны шүүлтүүрийг цаг тухайд нь цэвэрлэж байх, 
4.
Шүүлтүүртэй аягыг сар бүр цэвэрлэж байх, 

5.
Шүдний сандалыг өндөрсгөх, намсгах ажиллагааны үед хүссэн хэмжээнд хүрэх хүртэл нь хяналтын товчлуурыг дарсан хэвээр байх, 

6.
Дэрийг шаардагдах хэмжээнд хүргээд түгжих ёстой. 

7.
Цахилгааны хүчдэлийг анхаарч цахилгаанд залгах

8.
Сандалыг цэвэрлэхийн өмнө цахилгаанаас салгасан байх. 
9.
Ажилбарын гэрэл, сандалд угсрагдах бүх зүйлс бүрэн байх шаардлагатай. 

10. Тээвэрлэлт ба хадгалалт:

a.
Хадгалах орчны температур: -40 ~ +70°C;

b.
Харьцангуй чийгшил : 10%~100% ууршилтыг тооцоод;

c.
Агаарын даралт 500~1060hPa.

Сандалыг тээвэрлэх явцдаа борооны ус болон цохигдож гэмтэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. 

Чийгшил нь 80% --аас хэтрэхгүй хий, агаар салхинаас хамгаалагдсан нөхцөлд хадгалах ёстой. 
11.Засвар үйлчилгээг сургагдсан техникийн ажилтан хийх ёстой. 
12.
Тусгайлан сургагдаагүй техникийн мэргэжилгүй хүн сандалыг задалж угсарахад эвдрэл тохиолдох нь элбэг байдаг. 
IX、ЦАХИЛГААНЫ СХЕМ 
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X、УС БА АГААРЫН УРСГАЛЫН СХЕМ 
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